ELLEGAARD.

POLYMAX 2T024G

KONSTRUKTION DATA
Material Daekla 85 SHORE A
A PVC HARDHED d
DAEKLAG Overflade GLAT Lgbelag SHORE A
Farve PETROLEUMSGR@N ANTISTATISKE EGENSKABER JA
Material Min. -10 °
MELLEMLAG e pVC TEMPERATUR OMRADE e
arve PETROLEUMSGR@N Max. 80 °C
Materiale TROMLEDIAMETER
LOBELAG Overflade DUG . 1: Normal Flex:
Farve Min. @ 50 [mm]
Keed :
OVERDUG 2de POLYESTER 2: Back flex
Skud POLYESTER Min. @ 75 [mm]
Keede
MELLEMDUG
Skud ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm)]
Kaed TRAK VED 1% FORLANGELSE 12 +/- 1 [N/mm
UNDERDUG de POLYESTER /-1 [N/mm]
Skud POLYESTER VEGT 2,90 [Kg/m2]
DAEKLAGSTYKKELSE 0,60 [mm] FRIKTIONSKOEFFICIENT (STAL) 0,15 +/- 0,03
LOBELAGSTYKKELSE [mm] GODKENDT
TOTAL TYKKELSE 2,30 [mm] IHT.

YDERLIGERE INFORMATION

SARLIGE EGENSKABER TRUG- OG KURVEBAND

APPLIKATIONER FRUGT- OG GR@NTSAGER
DISTRIBUTION (POST, AVISER,
LUFTHAVNE, TERMINALER)
ELEKTRONIKINDUSTRI
TE- OG TOBAKINDUSTRI
PAPIRINDUSTRI

SAMLINGSMETODER DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING

LA AP A
AR AR
(A A - e -

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHABVEJ 4 - 8800 VIBORG - DENMARK

WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM




