
Hyecon Quick-Release enhed er udviklet til brug i våde 
miljøer for at øge effektiv rengøring ved let og hurtigt at 
kunne slække båndet og give god adgang til rengøring af 
conveyordele inde under båndet. 

På samme måde kan transportbåndet hurtigt afmonte-
res/udskiftes og problemfrit strammes op med perfekt 
forspænding hver gang.

Enheden er specielt designet for rengøring med højtryks-
spuling og kan leveres med EHEDG certifi keret tromle-
motor/løstromle.

Qucik-releasen er derfor særlig interessant i levnedsmid-
delindustrier, hvor der lægges vægt på høj fødevaresik-
kerhed via høje hygiejnekrav, effektiv rengøring med et 
minimum forbrug af vand, kemikalier og arbejdskraft – el-
ler i alle typer af industrier, hvor det er vigtigt at nedbringe 
den tid, hvor transportøren holder stille i forbindelse med 
rengøring eller båndskift. 

Egenskaber

• Komplet rustfrit stål udførelse (1.4301/AISI 304)
• Fødevaregodkendte elastomerer
• EHEDG-certifi ceret (tromlemotor/løstromle)
• Let adskillelse og udskiftning af tætninger
• Justering af bælte forspænding: 0 – 50 mm

  Fotos: 
  Øvest: Båndet er monteret og forspændt korrekt
  Midt: Med et enkelt tag løsnes eller spændes transportbåndet
  Nederst: Quick-Release indbygget i transportørens rammestruktur
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